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广东惠和工程检测有限公司              

电线电缆检测委托单

	委托单位
	 
	委托日期
	       

	委托单位

地址
	
	委托编号
	

	工程名称
	
	工程编码
	

	
	
	监督登记号
	

	建设单位
	
	施工单位
	

	检测类别
	□常规见证检验 □监督见证检验 □委托检验

	监督员/

电话
	
	见证人/

电话
	

	监督单位
	
	报告数量/

领取方式
	一式     份

□上门领取    □邮寄（请填快递单）

	委托人/电话
	
	   受理人
	

	样    品    信    息

	检测依据
	□GB/T 3956-2008      《电缆的导体》      

□GB/T 3048.4-2007  《电线电缆电性能试验方法 第4部分：导体直流电阻试验》
□GB/T 3048.5-2007  《电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验》
□GB/T 3048.8-2007  《电线电缆电性能试验方法 第6部分：交流电压试验》
□GB/T 3048.14-2007 《电线电缆电性能试验方法 第14部分：直流电压试验》
□GB/T 2951.11-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法-厚度和外形尺寸测量-机械性能试验》
(GB/T 18380.12-2008 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》
□GB/T 5023.2-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》
□YD/T 837.2-1996   《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第2部分电气性能试验方法》

□YD/T 837.3-1996  《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第3部分 机械物理性能试验方法》

□YD/T 837.5-1996 《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆试验方法 第5部分电缆结构试验方法》

(GB/T 4909.2-2009  《裸电线试验方法 第2部分 尺寸测量》

(GY/T 135-1998 《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》

□GB/T 6995.1-2008  《电线电缆识别标志方法 第1部分: 一般规定》

(GB/T 14864-2013《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》 (YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》
评定依据：                                

(GB 50411-2007（有节能要求）

	检测项目
	□导体尺寸    □导体直流电阻    □绝缘电阻    □电压试验    □结构尺寸（厚度、外径尺寸）  

□老化前机械性能  □单根阻燃性能   (标志  (介电强度（缆芯、护套） □导体截面积

	样品名称
	型号规格/

（电线颜色）
	生产厂家
	工程部位
	数量
	检测费用
	样品编号

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	共​      组样品；金额：    万    仟    佰    拾   元  (￥            )

	检后样品处理
	□退样   
	样品状态
	□ 异常：                 

	备  注
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说明：1、委托方确认检测项目，保证所提供样品和资料的真实性，本协议书涂改须签名确认。

2、见证人确认对有见证送检样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。

3、本公司保证检测的公证性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及有关资料保密。

4、如需退样，请于送样后一个月内取回，否则视为自动放弃。

5、本公司地址：广州市三元里大道930号大院内检测培训大楼。 电话：86548034 、86548044   传真：86656498

